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LNM 420FM
 

КлассифиКация

EN 14700 - S Fe8

Общее Описание

Проволока сплошного сечения для нанесения износоустойчивого покрытия
Высокая устойчивость к коррозии, истиранию и ударам
Твердость около 55-60HRc
Ферритно-мартенситная структура

LNM 420FM: вер. EN 23

ХимичесКий сОстав прОвОлОКи (%)

C Mn Cr Si

0,5 0,4 9,0 3,0

Защитные гаЗы (пО ISO 14175)
M21  : Смешанный газ Ar+ >15-25% CO2

меХаничесКие свОйства наплавленнОгО металла
Твердость 

2 слоя, ПС
Теплостойкость до 450°C

: около 60 HRc

типичнОе применение

Матрицы
 Штампы
 Детали сельскохозяйственного оборудования
 Транспортировочные ролики
 Песковые насосы

виды упаКОвКи
Диаметр (мм) 1,0 1,2 1,6

Ед-ца: Кассета B300, 15 кг X X X
По запросу возможна поставка в других видах упаковки

прОстранственные пОлОжения сварКи

 

       PA/1G PB/2F PC/2G PF/3G на 
подъем

PD/4F PE/4GISO/ASME

ПроволоКа СПлоШного СЕчЕния Для наПлавКи


